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1. Obergeschoss

Körnerstraße 48c
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Bauphysik/Thermische Simulation

Müller-BBM GmbH

Holbeinstraße 17
12203 Berlin

Bau- und Raumakustik
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10179 Berlin

R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH

Tragwerksplaner

Arkonastraße 45-49
13189 Berlin

DatumGezeichnet MasstabFormat

Fachplanung HLS / Elektro und Durchbruchplanung sind zu berücksichtigen!

Für die Ausführung sind die statischen Unterlagen zu berücksichtigen!

Plan- bzw. Maßdifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der Bauleitung zu klären!

Details sind zu berücksichtigen!

Brüstungs- und Türhöhen sind auf OKFF bezogen!

Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen!

± 0.00 m = 49.20 m.ü.NN
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Dipl. Ing. (FH) Freier Architekt

Genter Straße 14
 13353 Berlin

HLSE (ARGE M4)

Ingenieurbüro Thomas

Franziskanerstraße 14
81669 München

Landschaftsarchitekten GmbH

HinnenthalSchaar

GERHARD FEUERSTEIN  I   Architekt

ARGE M4

Projekt PhasePlaninhalt

Projekt

g
e
ze

ic
h
n
e
t

In
d

e
x

D
a
tu

m

mit Planung
ARGE M4

Auftraggeber 

Land Berlin, vertr. durch
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin

kleiner GP

Ersteller

Einreicher

Datum

Auftraggeber

Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Ersteller

Einreicher

Hauptstraße 65
12159 Berlin

Brandschutz

KLW Ingenieure GmbH

Planart

BSO- Berliner Schulbauoffensive, Tranche I, Cluster 1a

Jeanne Barez Grundschule, Berlin- Pankow

EVU-Unterlage

Entwurfsplanung

0 5 10 m1

17.09.2018

2
5

3
,7

5
2

5

25 17,50 25

18,00

4
,2

5

OK Attika   

= +3.05 m

DACHAUFSICHT NEBENGEBÄUDE (MÜLL/GERÄTE) 
GEBÄUDELAGE SIEHE LAGEPLAN

Anpassungen nach Protokoll WHP
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Grundriss 1. Obergeschoss mit Wettbewerbsbereich

Längsschnitt
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Kunstwettbewerb „Erweiterung der Jeanne-Barez-Schule in Berlin-Pankow“         Auslobung

BrandwandBW         

Tür feuerhemmend, rauchdicht, 
selbstschließend

Gehflügel TürGF       

Standflügel TürSF       

Abkürzungen

T30-RS              

BodenaussparungBA         

BodendurchbruchBDB         

Höhe abgehängte DeckeHAD         

AUFK            Höhe Aufkantung ab OK RFB

rohe lichte Höhe

Unterkante

RL         

UK         

RohdeckeRD         

Brüstungshöhe ab OK FFBBRH         

HFB             Höhe Fußbodenaufbau

fertig lichte Höhe

UnterzugUZ  

FL             

OberkanteOK         

abgehängte DeckeAD         

VorderkanteVK        

FertigfußbodenFFB            

RohfußbodenRFB            

Stahlbeton

Symbole

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk

Trockenbauwand

Estrich

Dämmung

allgemein

Brandschutz

vollständige Angaben siehe Brandschutzkonzept        

Tür dichtschließenddt         

rauchdichte und selbstschließende TürRS              

Tür feuerbeständig, rauchdicht, 
selbstschließend

T90-RS              

Öffnung zur Rauchableitung RA              

NotausgangNA          

Türen

Tür mit Drehtürantrieb, automatisch öffnendDTA         

Türfeststellanlage, geöffnet festgestellt, 
bei Rauchdetektion selbständig schließend

TFA              

ObertürschließerOTS             

BSO-I_1a_JBG_3_ARC_XX_SC_44_F_ADIN A0 1 : 100GF

Schnitte

LÄNGSSCHNITT B-B SCHULE

QUERSCHNITT A-A SCHULE

Klassenzimmer

LRH 3.00m

B Linoleum
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Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen!

± 0.00 m = 49.20 m.ü.NN
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Kunstwettbewerb „Erweiterung der Jeanne-Barez-Schule in Berlin-Pankow“         Auslobung

Treppe Fertigteil Nr. 1

15 STG 16.67/28

Treppe Fertigteil Nr. 2

12 STG 16.67/28
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BrandwandBW         

Tür feuerhemmend, rauchdicht, 
selbstschließend

Gehflügel TürGF       

Standflügel TürSF       

Abkürzungen

T30-RS              

BodenaussparungBA         

BodendurchbruchBDB         

Höhe abgehängte DeckeHAD         

AUFK            Höhe Aufkantung ab OK RFB

rohe lichte Höhe

Unterkante

RL         

UK         

RohdeckeRD         

Brüstungshöhe ab OK FFBBRH         

HFB             Höhe Fußbodenaufbau

fertig lichte Höhe

UnterzugUZ  

FL             

OberkanteOK         

abgehängte DeckeAD         

VorderkanteVK        

FertigfußbodenFFB            

RohfußbodenRFB            

Stahlbeton

Symbole

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk

Trockenbauwand

Estrich

Dämmung

allgemein

Brandschutz

vollständige Angaben siehe Brandschutzkonzept        

Tür dichtschließenddt         

rauchdichte und selbstschließende TürRS              

Tür feuerbeständig, rauchdicht, 
selbstschließend

T90-RS              

Öffnung zur Rauchableitung RA              

NotausgangNA          

Türen

Tür mit Drehtürantrieb, automatisch öffnendDTA         

Türfeststellanlage, geöffnet festgestellt, 
bei Rauchdetektion selbständig schließend

TFA              

ObertürschließerOTS             

DC

OK Attika

+13,00

UK RD

+12,05

OK FFB
+8,50

2. OG

OK RD

+8,35

UK RD

+8,05

OK FFB
+4,50

1. OG

OK RD

+4,35

UK RD

+4,05

UK AD

+7,50

UK AD

+11,50

UK AD

+3,50

OK FFB
+/- 0,00

EG

UK RD

-0,47

OK RD

-0,27

OK RD

+12,35

UK Blende
+3,50

OK Geländer

+5,60

Stoß Geländer/Blende
+4,04

UK Blende
+7,50

OK Geländer
+9,60

Stoß Geländer/Blende
+8,04

Stahlplatte ca.10 mm (nach Angaben Statik), alle Stahlbauteile

Beschichtung nach RAL 9010

wie Brüstung Treppe Foyer

Stahlplatte ca.10 mm  (nach Angaben Statik), alle Stahlbauteile

Beschichtung RAL 3004 purpur rot

wie Brüstung Treppe Foyer

8

32

22

46

Treppe Fertigteil Nr. 1

15 STG 16.67/28

Treppe Fertigteil Nr. 3

12 STG 16.67/28

Treppe Fertigteil Nr. 2

12 STG 16.67/28

Treppe Fertigteil Nr. 4

12 STG 16.67/28

Winkelstufe Feinsteinzeugfliese

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

Winkelstufe Feinsteinzeugfliese

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

Winkelstufe Feinsteinzeugfliese

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

Winkelstufe Feinsteinzeugfliese

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

Bodenaufbau Decke über 1.OG - Flur

großformatige Feinsteinzeugfliese, unglasiert; 15 mm 

Rutschhemmung nach technischer Erfordernis

(mit Kleber)

Formate: 120x60 / 120x45/ 120x30/ 120x15

Verlegung im Bahnenverband

Farbton creme-weiß matt

Wandsockel aus Feinsteinzeug analog der Bodenplatten, 

h=60mm inkl. elastischer Verfugung

zwischen Boden und Wand

schwimmender Estrich als Heizstrich 75 mm

DIN 18560 Teil 2

kombinierte Wärme‐ / Trittschalldämmung 60 mm

Deckenplatte Stahlbeton 30 cm

abgehängte Unterdecke 55 cm

Bekleidung aus Gipskartonplatten

gelocht, Plattendicke d= 12,5mm, 

malerfertig verspachtelt

Bodenaufbau Decke über EG  - Flur

großformatige Feinsteinzeugfliese, unglasiert; 15 mm 

Rutschhemmung nach technischer Erfordernis

(mit Kleber)

Formate: 120x60 / 120x45/ 120x30/ 120x15

Verlegung im Bahnenverband

Farbton creme-weiß matt

Wandsockel aus Feinsteinzeug analog der Bodenplatten, 

h=60mm inkl. elastischer Verfugung

zwischen Boden und Wand

schwimmender Estrich als Heizstrich 75 mm

DIN 18560 Teil 2

kombinierte Wärme‐ / Trittschalldämmung 60 mm

Deckenplatte Stahlbeton 30 cm

abgehängte Unterdecke 55 cm

Bekleidung aus Gipskartonplatten

gelocht, Plattendicke d= 12,5mm, 

malerfertig verspachtelt

Bodenaufbau gegen Erdreich - Flur

großformatige Feinsteinzeugfliese, unglasiert; 15 mm 

Rutschhemmung nach technischer Erfordernis

(mit Kleber)

Formate: 120x60 / 120x45/ 120x30/ 120x15

Verlegung im Bahnenverband

Farbton creme-weiß matt

Wandsockel aus Feinsteinzeug analog der Bodenplatten, 

h=60mm inkl. elastischer Verfugung

zwischen Boden und Wand

schwimmender Estrich als Heizstrich 65 mm

DIN 18560 Teil 2

Tackerplatte / Trittschalldämmung 20 mm

Perimeterdämmung oberhab der Bodenplatte 12 cm

WLG 40 oder besser

einlagige Abdichtung 

Bodenplatte Stahlbeton 20 cm

PE-Folie, 2 lagig

Sauberkeitsschicht   5 cm

Kiesfilterschicht 25 cm

festfixierte Sitzbank

als Unterlaufschutz

Betonfertigteil, mehrteilig

mit Holzauflage

Gef. 5°

Verglasung mit Gefälle

+13,33

+13,15

Verblechung 

Oberlicht

in Aluminium

Flachdachaufbau - Flur

Vegetationsschicht für extensive Dachbegrünung     10 cm

Filtervlies      1 mm

druckbelastbare Drain- und Speicherschicht    20 mm

Schutzvlies         3 mm

PE- Trenn- und Gleitschicht

2. Lage Dachabdichtung bituminös       5 mm

mit Durchwurzelungsschutz

1. Lage Dachabdichtung bituminös      3 mm

Wärmedämmung im Gefälle 2%           im Mittel 22 cm

Dampfsperre

Deckenplatte Stahlbeton    30 cm

abgehängte Unterdecke    55 cm

Bekleidung aus Gipskartonplatten

gelocht, Plattendicke d= 12,5mm, 

malerfertig verspachtelt

Gef. 2%
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Öffnungsflügel

Lüftungsquerschnitt 1% der Grundfäche

in abgehängte Decke

nach Angabe ELT
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DIN A0 +

Treppe Foyer T1

BSO-I_1a_JBG_5_ARC_XX_DE_25_F_-1 : 2017.09.2018GF
SCHNITT C-C T1 GRUNDRISS ERDGESCHOSS TREPPE T1 FOYER

BSO- Berliner Schulbauoffensive, Tranche I, Cluster 1a

Jeanne Barez Grundschule, Berlin- Pankow

K e i n  A u s f ü h r u n g s p l a n  !

Körnerstraße 48c
12157 Berlin

Bauphysik/Thermische Simulation

Müller-BBM GmbH

Holbeinstraße 17
12203 Berlin

Bau- und Raumakustik

ALB Akustiklabor Berlin

Alte Jakobstraße 78
10179 Berlin

R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH

Tragwerksplaner

Arkonastraße 45-49
13189 Berlin

DatumGezeichnet MasstabFormat

Fachplanung HLS / Elektro und Durchbruchplanung sind zu berücksichtigen!

Für die Ausführung sind die statischen Unterlagen zu berücksichtigen!

Plan- bzw. Maßdifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der Bauleitung zu klären!

Details sind zu berücksichtigen!

Brüstungs- und Türhöhen sind auf OKFF bezogen!

Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen!

± 0.00 m = 49.20 m.ü.NN
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88131 Lindau

Dipl. Ing. (FH) Freier Architekt

Genter Straße 14
 13353 Berlin

HLSE (ARGE M4)

Ingenieurbüro Thomas

Franziskanerstraße 14
81669 München

Landschaftsarchitekten GmbH

HinnenthalSchaar

GERHARD FEUERSTEIN  I   Architekt

ARGE M4
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ARGE M4

Auftraggeber 

Land Berlin, vertr. durch
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin

kleiner GP

Ersteller

Einreicher

Datum

Auftraggeber

Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Ersteller

Einreicher

Hauptstraße 65
12159 Berlin

Brandschutz

KLW Ingenieure GmbH

Planart

EVU-Unterlage

Leitdetailplanung

Anpassungen nach Protokoll WHP

vom 10.12.18
31.01.2019 F_- AM

BrandwandBW         

Tür feuerhemmend, rauchdicht, 
selbstschließend

Gehflügel TürGF       

Standflügel TürSF       

Abkürzungen

T30-RS              

BodenaussparungBA         

BodendurchbruchBDB         

Höhe abgehängte DeckeHAD         

AUFK            Höhe Aufkantung ab OK RFB

rohe lichte Höhe

Unterkante

RL         

UK         

RohdeckeRD         

Brüstungshöhe ab OK FFBBRH         

HFB             Höhe Fußbodenaufbau

fertig lichte Höhe

UnterzugUZ  

FL             

OberkanteOK         

abgehängte DeckeAD         

VorderkanteVK        

FertigfußbodenFFB            

RohfußbodenRFB            

Stahlbeton

Symbole

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk

Trockenbauwand

Estrich

Dämmung

allgemein

Brandschutz

vollständige Angaben siehe Brandschutzkonzept        

Tür dichtschließenddt         

rauchdichte und selbstschließende TürRS              

Tür feuerbeständig, rauchdicht, 
selbstschließend

T90-RS              

Öffnung zur Rauchableitung RA              

NotausgangNA          

Türen

Tür mit Drehtürantrieb, automatisch öffnendDTA         

Türfeststellanlage, geöffnet festgestellt, 
bei Rauchdetektion selbständig schließend

TFA              

ObertürschließerOTS             
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Fertigteil Nr.1 
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UK Geländer
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Fertigteil Nr.1 

Unterseite

festfixierte Sitzbank als Unterlaufschutz

Betonfertigteil, mehrteilig mit Holzauflage

OK Sitzbank
+0,40
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Untersicht Sichtbetonoberfläche

punktuelle Befestigung mit

Senkkopfschrauben in Anschweißplatte

(Angabe siehe Statik)

punktuelle Befestigung mit

Senkkopfschrauben in Anschweißplatte

(Angabe siehe Statik)

in abgehängte Decke

nach Angabe ELT

Sichtbetonoberfläche, Qualität SB3,

staubbindender Anstrich

Sichtbetonoberfläche, Qualität SB3,

staubbindender Anstrich
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Treppe Foyer T1

BSO-I_1a_JBG_5_ARC_XX_DE_26_F_-1 : 20GF
SCHNITT A-A T1
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GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS TREPPE T1 FOYER

BSO- Berliner Schulbauoffensive, Tranche I, Cluster 1a

Jeanne Barez Grundschule, Berlin- Pankow

Körnerstraße 48c
12157 Berlin

Bauphysik/Thermische Simulation

Müller-BBM GmbH

Holbeinstraße 17
12203 Berlin

Bau- und Raumakustik

ALB Akustiklabor Berlin

Alte Jakobstraße 78
10179 Berlin

R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH

Tragwerksplaner

Arkonastraße 45-49
13189 Berlin

DatumGezeichnet MasstabFormat

Fachplanung HLS / Elektro und Durchbruchplanung sind zu berücksichtigen!

Für die Ausführung sind die statischen Unterlagen zu berücksichtigen!

Plan- bzw. Maßdifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der Bauleitung zu klären!

Details sind zu berücksichtigen!

Brüstungs- und Türhöhen sind auf OKFF bezogen!

Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen!

± 0.00 m = 49.20 m.ü.NN

LEGENDE

Plannummer

Fischergasse 35
88131 Lindau

Dipl. Ing. (FH) Freier Architekt

Genter Straße 14
 13353 Berlin

HLSE (ARGE M4)

Ingenieurbüro Thomas

Franziskanerstraße 14
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Details Treppenplanung Foyer



44

Kunstwettbewerb „Erweiterung der Jeanne-Barez-Schule in Berlin-Pankow“         Auslobung

Visualisierung des Treppenhauses



46

Kunstwettbewerb „Erweiterung der Jeanne-Barez-Schule in Berlin-Pankow“         Auslobung

Lageplan mit Planung der Freiflächen 

Abkürzungen allgemein

VK Vorderkante
BRH  Brüstungshöhe ab Fertigboden
FF Fertigfußboden
RF Rohfußboden
LH Lichte Höhe
OK Oberkante
UK Unterkante
HK  Heizkörper
RD Rohdecke
AD Abgehängte Decke
UZ Unterzug
ST Stütze
GL Verglasung in Türen
WLS Wegeleitsystem
RR Rohrrahmen
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch

BZ Bohrzonen

NE 1

Abkürzungen Türen

DTA Tür mit Drehtürantrieb, automatisch öffnend
TFA  Türfeststellanlage, geöffnet festgestellt,
 bei Rauchdetektion selbstständig schließend
OTS Obentürschließer
GF Gehflügel Tür
SF Standflügel Tür
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 Ausführungsplanung im Auftrag GU

Huhle+Partner Architektin und Ingenieure

Franz-Schubert-Str. 15, 07318 Saalfeld | Tel 03671 517262 | buero@huhle-und-partner.de

Generalunternehmer GU

Klebl GmbH
Gößweinstraße 2, 92318  Neumarkt | Fax 09181-900484 | Tel 09181-900-0 | klebl@klebl.de

BSO-I_1A_JBG_ARC_SCH_DE_00030_-_F
Planinhalt

Ausführungsplanung

Plancode (Projekt_Teilprojekt_Planart_Bauteil_Darstellung_Plannummer_Index_Status)

Leistungsphase

Jeanne Barez Grundschule_BSO- Berliner Schulbauoffensive, Tranche I, Cluster 1a

Projekt

Standort

Bauherr

Fachplanung im Auftrag GU

Bauteil Maßnahmennummer
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Projektsteuerung

Wandansichten + Visualisierung Treppe Foyer T1_1

Blattgröße:Maßstab:Datei:  1:25 JBG (23) e.pln Gezeichnet: A0+  K.H.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung V | Fehrbelliner Platz 2 | 10707 Berlin

Hauptstr. 66, 13127 Berlin- Pankow

.Grundlage ARC-Plan Nr

Wandtke Heinold Projektmanagement
Beratende Ingenieure PartGmbB | Friedrichstraße 209 | 10969 Berlin

ÄnderungenIndex Datum

- 21.11.19 Ersteinstellung

12395E70003

Wichtige Hinweise
Alle Maße und Höhenkoten sind vor Beginn der Ausführung von den bauausführenden Unternehmen am Bau zu prüfen. Änderungen
jeglicher Art sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung mitzuteilen und vorher abzustimmen. Fehlende Maße sind beim
Auftraggeber zu erfragend. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.Für alle eingesetzten Baustoffe sowie deren Ausführung gelten die DIN, die anerkannten Regeln
der Technik, die Festlegungen und Ausführungen der Ausschreibung und diese Zeichnung. Für Schäden die durch Nichtbeachtung
dieser Hinweise entstehen, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den gültigen Statik-/und Fachingenieurplänen. Die statischen Angaben sind
ausschließlich den Positionsplänen des Statikers zu entnehmen. Tür-/Torlisten, Farbangaben und Raumbücher sind zu beachten.
Angaben zu Wand-/Deckendurchbrüchen und -schlitzen sind den TGA-Plänen zu entnehmen.
Brüstungshöhen sowie Tür-/Durchgangshöhen beziehen sich auf OKFF. Tür- und Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf die lichten
Rohbaumaße.

TURNHALLE

GRUNDSCHULE

Generalplaner

BACHER Landschaftsarchitekten | Hauptstraße 6 | 10827 Berlin | Tel 030 66508630 | Fax 030 66508638

Planung TGA

Freianlagenplanung

ARGE M4 | Ingenieurbüro Thomas | Genter Straße 14 | 13353 Berlin | Tel 030 454 42 92 | Fax 030 454 43 30

ARGE M4
c/o Horn & Müller Ingenieurgesellschaft mbH | Arkonastraße 45-49, 13189 Berlin I Tel 030 47008010 | Fax 030 47008080
Architekt

ARGE M4 | weltring architekten | Emser Straße 40/ 41, 10719 Berlin I Tel 030 889 229 60 | Fax 030 889 229 69

Wärmeschutz
siehe EnEV-Nachweis in der jeweils aktuellsten Fassung: EnEV-Nachweis: 191021_GA_M137843_22_Ber_2D_gesamt; Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz:
191021_GA_M137843_13_BER_1D; Lüftungssimulation Sporthalle: 191021_GA_M137843_09_Ber_1D; CO2-Lüftungssimulation für Sporthalle: M137843_18_Ber_
2D_any (Co2 Lüftungssimulation)_von Müller BBM GmbH Berlin

Brandschutz
siehe Brandschutzkonzept in der jeweils aktuellsten Fassung: 191021_Bs_2017A223_BSNW_JBG_2018-12-17_ZSA_Anp mit BS-Plänen 191021_Bs_BSO-I_
1a_JBG_4_BSP_00 (+01+02)_GR_00_Z_-_von KLW Ingenieure GmbH Berlin

Bau- und Raumakustik/ Schallschutz
siehe Schallschutzgutachten in der jeweils aktuellsten Fassung: 191021_GA_BSO 17.190.00.01 B Bauakustisches Konzept BSO-1; 191021_GA_BSO 17.190.22
B_BSO-I-JBG_Bauakustik; 191021_GA_BSO 17.190.00.02 R Raumakustisches Konzept BSO-1; 191021_GA_BSO 17.190.21 (+.24+.25) R_BSO-I-JBG_2
_Raumakustik; Schalltechnische Untersuchung zum Sportlärm: 191021_GA_BSO 17.190.26 P_BSO-I-JBG-Sportlärm; Bericht Außenlärm: 191021_GA_BSO
17.190.23 A_BSO-I-JBG_3_Außenlärm_von ALB Akustiklabor Berlin

Höhe OK FFB EG =  + 49,20 m über NHN

Abkürzungen Raumstempel

BODEN (B:...):
Kürzel B01-B12 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

WÄNDE (W:...):
Kürzel AW01-AW02 bzw. IW01 bis IW10 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

DECKEN (D:...):
Kürzel B01-B06 bzw. D01 bis D06 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

AHD RST  Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm
AHD RST FR Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm; feuchtraumgeeignet; ballwurfsicher
AHD RST D 06 Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm; ballwurfsicher

alle GK-Deckentypen: malerfertig gespachtelt+ Anstrich
AHD GK AK Gipskarton-Akustikdecke gelocht; 1-lagige Beplankung; Lochung 12/25 R (rund);
  mit akust. wirksamer Mineralwolle-Auflage; in Sporthalle ballwurfsicher
AHD GK FR Gipskarton-Unterdecke glatt; 1-lagige Beplankung; feuchtraumgeeignet; in Sporthalle ballwurfsicher
AHD GK   Gipskarton-Unterdecke glatt; 1-lagige Beplankung

AHD GK AK BWS Gipskarton-Unterdecke glatt; 2-lagige Beplankung Faserplatten nassraumgeeignet;
  mit akust. wirksamer Mineralwolle-Auflage; in Sporthalle ballwurfsicher

 Stahlbeton

 Stahlbeton-Fertigteil

 Mauerwerk

Wände

Brandschutz Öffnungen

dt dichtschließend
dts dicht- und selbstschließend
RS rauchdicht und selbstschließend (DIN 18095)
T30 feuerhemmend
T30-RS feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T60 hochfeuerhemmend
T90 feuerbeständig
T90-RS feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
ft Fahrschachttür in F60 Wand
NA Notausgang

Brandschutz Bauteile

F60 hochfeuerhemmend, Brandwandersatz,
 Widerstand g. mechan. Beanspruchung
F60 hochfeuerhemmend,
 Widerstand g. mechan. Beanspruchung
F90 feuerbeständig (F90-A)
F60 hochferhemmend
F30 feuerhemmend
notwendiger Treppenraum / Treppe
notwendiger Flur
allgemein zugängliche Verkehrsfläche
Fluchtweg
Notausgang
Nutzungseinheit / Nutzungsbereich

 Dämmung

 Trockenbauwand

 Estrich

Wandetiketten:  Wandtyp (IW...Innenwand, AW...Außenwand)
- Brandschutzanforderung
- Schallschutzanforderung

Angabe in den Grundrissen geht vor Angaben in Detailplänen !
"-" bedeutet "keine Anforderung"
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Oberlichtband mit 4,96° Gefälle

SCHNITT B1-B1  Wandansicht der Foyerseite gegenüber der Wand zum Sanitärkern bzw. gegenüber der Treppe Vorgaben aus Bauakustik für Foyer/ Eingangsbereich Haupttreppe:
- aufgrund offener Bauweise 9 Stück Akustik-Wandpaneele

(in versetzter Anordnung zu gegenüberliegender Seite)
- Akustik-Wandpaneele Ecophon Akusto Wall A in Standardgröße

2,70 x 1,20m   mit Oberfläche "Super G" (feucht abwischbar)
lieferbar in 3 Farbtönen: hellgrau, weiß oder hellblau

Entwurfsvorschlag für die Wandfläche gegenüber des Sanitärkerns:
Wand zum Sanitärkern entlang der Treppe an: 5 Stück Paneele

gegenüberliegende Wand ab 1.OG: 4 Stück Paneele

Durchgang Foyer EG

Zurückliegende Ansichtskante UK Unterzug/ Abhangdecke über Foyertreppe

Schule

BSO-I_1a_JBG_5_ARC_XX_DE_27_F_- Treppe Foyer T1

02.07.20 Planerstellung als Vorgabe für "Kunst am Bau"

Abkürzungen allgemein

VK Vorderkante
BRH  Brüstungshöhe ab Fertigboden
FF Fertigfußboden
RF Rohfußboden
LH Lichte Höhe
OK Oberkante
UK Unterkante
HK  Heizkörper
RD Rohdecke
AD Abgehängte Decke
UZ Unterzug
ST Stütze
GL Verglasung in Türen
WLS Wegeleitsystem
RR Rohrrahmen
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch

BZ Bohrzonen

NE 1

Abkürzungen Türen

DTA Tür mit Drehtürantrieb, automatisch öffnend
TFA  Türfeststellanlage, geöffnet festgestellt,
 bei Rauchdetektion selbstständig schließend
OTS Obentürschließer
GF Gehflügel Tür
SF Standflügel Tür
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 Ausführungsplanung im Auftrag GU

Huhle+Partner Architektin und Ingenieure

Franz-Schubert-Str. 15, 07318 Saalfeld | Tel 03671 517262 | buero@huhle-und-partner.de

Generalunternehmer GU

Klebl GmbH
Gößweinstraße 2, 92318  Neumarkt | Fax 09181-900484 | Tel 09181-900-0 | klebl@klebl.de

BSO-I_1A_JBG_ARC_SCH_DE_00031_-_F
Planinhalt

Ausführungsplanung

Plancode (Projekt_Teilprojekt_Planart_Bauteil_Darstellung_Plannummer_Index_Status)

Leistungsphase

Jeanne Barez Grundschule_BSO- Berliner Schulbauoffensive, Tranche I, Cluster 1a

Projekt

Standort

Bauherr

Fachplanung im Auftrag GU

Bauteil Maßnahmennummer
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Projektsteuerung

Wandansichten + Visualisierung Treppe Foyer T1_2

Blattgröße:Maßstab:Datei:  1:25, 1:117,65 JBG (23) e.pln Gezeichnet: A0+  K.H.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung V | Fehrbelliner Platz 2 | 10707 Berlin

Hauptstr. 66, 13127 Berlin- Pankow

.Grundlage ARC-Plan Nr

Wandtke Heinold Projektmanagement
Beratende Ingenieure PartGmbB | Friedrichstraße 209 | 10969 Berlin

ÄnderungenIndex Datum

- 21.11.19 Ersteinstellung

12395E70003

Wichtige Hinweise
Alle Maße und Höhenkoten sind vor Beginn der Ausführung von den bauausführenden Unternehmen am Bau zu prüfen. Änderungen
jeglicher Art sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung mitzuteilen und vorher abzustimmen. Fehlende Maße sind beim
Auftraggeber zu erfragend. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.Für alle eingesetzten Baustoffe sowie deren Ausführung gelten die DIN, die anerkannten Regeln
der Technik, die Festlegungen und Ausführungen der Ausschreibung und diese Zeichnung. Für Schäden die durch Nichtbeachtung
dieser Hinweise entstehen, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den gültigen Statik-/und Fachingenieurplänen. Die statischen Angaben sind
ausschließlich den Positionsplänen des Statikers zu entnehmen. Tür-/Torlisten, Farbangaben und Raumbücher sind zu beachten.
Angaben zu Wand-/Deckendurchbrüchen und -schlitzen sind den TGA-Plänen zu entnehmen.
Brüstungshöhen sowie Tür-/Durchgangshöhen beziehen sich auf OKFF. Tür- und Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf die lichten
Rohbaumaße.
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Wärmeschutz
siehe EnEV-Nachweis in der jeweils aktuellsten Fassung: EnEV-Nachweis: 191021_GA_M137843_22_Ber_2D_gesamt; Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz:
191021_GA_M137843_13_BER_1D; Lüftungssimulation Sporthalle: 191021_GA_M137843_09_Ber_1D; CO2-Lüftungssimulation für Sporthalle: M137843_18_Ber_
2D_any (Co2 Lüftungssimulation)_von Müller BBM GmbH Berlin

Brandschutz
siehe Brandschutzkonzept in der jeweils aktuellsten Fassung: 191021_Bs_2017A223_BSNW_JBG_2018-12-17_ZSA_Anp mit BS-Plänen 191021_Bs_BSO-I_
1a_JBG_4_BSP_00 (+01+02)_GR_00_Z_-_von KLW Ingenieure GmbH Berlin

Bau- und Raumakustik/ Schallschutz
siehe Schallschutzgutachten in der jeweils aktuellsten Fassung: 191021_GA_BSO 17.190.00.01 B Bauakustisches Konzept BSO-1; 191021_GA_BSO 17.190.22
B_BSO-I-JBG_Bauakustik; 191021_GA_BSO 17.190.00.02 R Raumakustisches Konzept BSO-1; 191021_GA_BSO 17.190.21 (+.24+.25) R_BSO-I-JBG_2
_Raumakustik; Schalltechnische Untersuchung zum Sportlärm: 191021_GA_BSO 17.190.26 P_BSO-I-JBG-Sportlärm; Bericht Außenlärm: 191021_GA_BSO
17.190.23 A_BSO-I-JBG_3_Außenlärm_von ALB Akustiklabor Berlin

Höhe OK FFB EG =  + 49,20 m über NHN

Abkürzungen Raumstempel

BODEN (B:...):
Kürzel B01-B12 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

WÄNDE (W:...):
Kürzel AW01-AW02 bzw. IW01 bis IW10 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

DECKEN (D:...):
Kürzel B01-B06 bzw. D01 bis D06 = Kürzel auf Plan "Wand- und Bodenaufbauten"

AHD RST  Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm
AHD RST FR Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm; feuchtraumgeeignet; ballwurfsicher
AHD RST D 06 Einlege- Rasterdecke mit Akustikeigenschaften; Format 240/60cm; ballwurfsicher

alle GK-Deckentypen: malerfertig gespachtelt+ Anstrich
AHD GK AK Gipskarton-Akustikdecke gelocht; 1-lagige Beplankung; Lochung 12/25 R (rund);
  mit akust. wirksamer Mineralwolle-Auflage; in Sporthalle ballwurfsicher
AHD GK FR Gipskarton-Unterdecke glatt; 1-lagige Beplankung; feuchtraumgeeignet; in Sporthalle ballwurfsicher
AHD GK   Gipskarton-Unterdecke glatt; 1-lagige Beplankung

AHD GK AK BWS Gipskarton-Unterdecke glatt; 2-lagige Beplankung Faserplatten nassraumgeeignet;
  mit akust. wirksamer Mineralwolle-Auflage; in Sporthalle ballwurfsicher

 Stahlbeton

 Stahlbeton-Fertigteil

 Mauerwerk

Wände

Brandschutz Öffnungen

dt dichtschließend
dts dicht- und selbstschließend
RS rauchdicht und selbstschließend (DIN 18095)
T30 feuerhemmend
T30-RS feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T60 hochfeuerhemmend
T90 feuerbeständig
T90-RS feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
ft Fahrschachttür in F60 Wand
NA Notausgang

Brandschutz Bauteile

F60 hochfeuerhemmend, Brandwandersatz,
 Widerstand g. mechan. Beanspruchung
F60 hochfeuerhemmend,
 Widerstand g. mechan. Beanspruchung
F90 feuerbeständig (F90-A)
F60 hochferhemmend
F30 feuerhemmend
notwendiger Treppenraum / Treppe
notwendiger Flur
allgemein zugängliche Verkehrsfläche
Fluchtweg
Notausgang
Nutzungseinheit / Nutzungsbereich

 Dämmung

 Trockenbauwand

 Estrich

Wandetiketten:  Wandtyp (IW...Innenwand, AW...Außenwand)
- Brandschutzanforderung
- Schallschutzanforderung

Angabe in den Grundrissen geht vor Angaben in Detailplänen !
"-" bedeutet "keine Anforderung"

Wandfläche:
107,44 m2
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Brüstung Treppe Foyer

Stahlpla

.10 mm (nach Angaben Sta
),

alle Stahlbauteile Beschichtung RAL 3004 purpur rot

Brüstung Treppe Foyer

Stahlpla

.10 mm (nach Angaben Sta
)

, alle Stahlbauteile Beschichtung RAL 3004 purpur rot

Belag Treppe Foyer

Winkelstufe Feinsteinzeug

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

Belag Treppe Foyer

Winkelstufe Feinsteinzeug

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

OK Geländer

+5,60

OK Geländer
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OK Geländer

+3,60

OK Geländer

+7,60

UK Geländer

+6,09

UK Geländer
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+7,35

+3,35

Handlauf Treppe Foyer

Edelstahlhandlauf Ø 40mm

Handlauf Treppe Foyer

Edelstahlhandlauf Ø 40mm
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Oberseite
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Unterseite
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Podeste / Fer p

Untersicht Sichtbetonober

Sitzbank Foyer

fes

Betonfer , mehrteilig mit Holzau

Stahlbetonwand WC- Kern

punktuelle Befes

Senkkopfschrauben in Anschweißpla

(Angabe siehe Sta )

punktuelle Befes

Senkkopfschrauben in Anschweißpla

(Angabe siehe Sta )

punktuelle Befes

Senkkopfschrauben in Anschweißpla

(Angabe siehe Sta )

Einbauleuchte

in abgehängte Decke

nach Angabe ELT

Unterseite Podest

Sichtbetonober , Qualität SB3,

staubbindender Anstrich

Unterseite Podest

Sichtbetonober , Qualität SB3,

staubbindender Anstrich
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OK FFB

+2,50

Zwischenpodest 1

OK RD

+2,38

UK RD

+2,10

OK FFB

+6,50

Zwischenpodest 2

OK RD

+6,38

UK RD

+6,10
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2. OG
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UK RD
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1. OG
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Belag Treppe Foyer

Winkelstufe Feinsteinzeug

Verlegung auf Schöck Tronsole Typ R

OK Geländer

+5,60

OK Geländer

+9,60

OK Geländer

+3,60

OK Geländer

+7,60

UK Geländer

+6,09

UK Geländer

+2,09

+9,35

+7,35

+3,35

Handlauf Treppe Foyer

Edelstahlhandlauf Ø 40mm

Handlauf Treppe Foyer

Edelstahlhandlauf Ø 40mm

Fer .2

Oberseite

Fer .2
Unterseite

+5,35

Fer .4

Oberseite

Fer .4
Unterseite

Fer .4

Länge

Fundament nach Angabe Sta

OK A

+13,00

UK RD

+12,07

UK AD

+11,50

OK RD

+12,35

OK Sitzbank

+0,40
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Sitzbank Foyer

fes

Betonfer , mehrteilig mit Holzau
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UK Bpl

OK Bpl

Belagsstärke auf Haupt-Podesten + Tri : 2cm
Belagsstärke Setzstufen: 1,5cm
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SCHNITT B-B  T1_Plan ...DE_27  mit Konzept Wandgestaltung Wand zum Sanitärkern

Vorgaben aus Bauakustik für Foyer/ Eingangsbereich Haupttreppe:
- aufgrund offener Bauweise 9 Stück Akustik-Wandpaneele

(in versetzter Anordnung zu gegenüberliegender Seite)
- Akustik-Wandpaneele Ecophon Akusto Wall A in Standardgröße

2,70 x 1,20m   mit Oberfläche "Super G" (feucht abwischbar)
lieferbar in 3 Farbtönen: hellgrau, weiß oder hellblau

Entwurfsvorschlag für die Wandfläche gegenüber des Sanitärkerns:
Wand zum Sanitärkern entlang der Treppe an: 5 Stück Paneele

gegenüberliegende Wand ab 1.OG: 4 Stück Paneele

Länge Zwischenpodest 2

Zwischenpodest 1Länge

3D-Schnitt Foyer 1 - Situation Wandseite gegenüber des Sanitärkerns, mit Oberlicht und Sitzbank 3D-Schnitt Foyer 3 - Blick von Fluren vor der Brandschutzverglasung zum Foyer

3D-Schnitt Foyer 4 - Wandseite gegenüber des Sanitärkerns 3D-Schnitt Foyer 5 - Wandseite zum Sanitärkern

Schule

BSO-I_1a_JBG_5_ARC_XX_DE_27_F_- Treppe Foyer T1

02.07.20 Planerstellung als Vorgabe für "Kunst am Bau"

Schnitt / Wandansicht Treppe Foyer


